FRESE SAGOMATE PER ANTINE (controsagoma)
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Avanzamento manuale

Manual feed

APPLICAZIONE/APPLICATION:
Gruppo di 2 frese per la profilatura di antine per mobili
Set of 2 cutters for profiling of kitchen doors.

MACCHINA/MACHINE:
Toupie e squadratrici automatiche
Spindle shapers and automatic double-end tenoners.

INFORMAZIONI TECNICHE/TECHNICAL INFORMATION:

Esecuzione con tagli assialmente inclinati per ottima finitura del pezzo
* Regolazione con anelli per lavorazione di diversi spessori di legno.
Designed with shear cutting angle for very good finishing on the wood
e Adjustable with spacers to work different thickness of wood.

D. 140 - n. 5.500-9.400 min -1
D. 180 - n. 4.800-8.200 min -

D. 160 - n. 5.200-8.800 min -1
D. 200 - n. 4.500-7.700 min -
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Codice B Cod. Prezzo
Code D g Price Code
1155.140.020 140 20 M21
1155.160.020 160 20 D22
1155.180.020 180 20 H23
1155.200.020 200 20 F24
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Codice D B Cod. Prezzo
Code Y/ V>4 Price Code
1160.140.020 140 20 G24
1160.160.020 160 20 M24
1160.180.020 180 20 L25
1160.200.020 200 20 M26
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Code 0 g Price Code
1165.140.020 140 20 M21
1165.160.020 160 20 D22 ESEMPI PROFILI / PROFILE SAMPLE
1165.180.020 180 20 H23 -iﬂ %
1165.200.020 200 20 F24
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